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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název krajin. úpravy / stavby: Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově – I. etapa 

Místo stavby:   Vyškov 1, katastr. Území Vyškov, 682 01, parcela č. 2075 

Předmět projektové dokumentace: Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:    Město Vyškov 

Adresa:    Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov  

IČO:    00292427 

Tel.:    517 301 111 

E-mail:    posta@meuvyskov.cz  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zpracovatel dokumentace:  Ateliér Krejčiříkovi s.r.o. 

Zodpovědný projektant:  doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 

    autorizovaný krajinářský architekt č. ČKA 03289 

Místo podnikání:   Vinohrady 1039, 691 42 Valtice 

IČO / DIČ:   67611591 / CZ7303074053 

Tel.:    +420 604 834 527 

E-mail:    atelier.krejcirik@gmail.com 

Návrh:    Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. 

Zpracoval:   Ing. Aneta Dalajková 

Ing. Eliška Křížová 

Ing. Daniel Lasák 

 

  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

Datum zpracování:  05/2024 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 02 Mobiliář a drobná architektura 

SO 03 Závlahový systém 

SO 04 Terénní úpravy 

SO 05 Vegetační úpravy 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

b) Základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována DPS 

- Geodetické zaměření 

- Standardní stavebně-historický průzkum staveb  

- Výstupy terénního šetření 

- Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb 

c) další doklady 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Příslušné body budou převzaty z PD pro vydání stavebního povolení, případně z dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí. 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika řešeného území 

Rozsah řešeného území je 17967 m². Řešená plocha se nachází v zastavěném území. Dotčené území je vymezeno 

hranicemi zámecké zahrady a celá plocha je chráněna jako památková zóna – budova/pozemek v památkové 

zóně/památkově chráněné území. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Řešené území se nachází na funkční ploše park (plocha veřejné 

zeleně). 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů a s 

vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována se zástupci hlavních dotčených orgánů – projednané požadavky byly 

zapracovány. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

- Speciální průzkumy - dendrologický průzkum – doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., leden 2024 - viz příloha F.1, F.2 

- Průzkumová a podkladová fotodokumentace – Ing. Eliška Křížová, říjen 2023  

- Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

 

Stávající geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebude úpravou dotčena. Ve vybraných místech 

bude stávající terén upraven ve vztahu k novému vedení cest, nebo v souvislosti s výsadbou stromů, případně 

v koordinaci s inženýrskými sítěmi nebo s požadavkem bezbariérového řešení. Navrženými zásahy nedojde ke změně 

vodního režimu. 

Biogeografická oblast: Kontinentální  

Biochora: 2RE    

Bioregion: Prostějovský (1.11) 

Biogeografická podprovincie: Hercynská  

Potenciální přirozená vegetace: dubohabřiny 

Poloha a základní údaje - Bioregion se nachází ve střední části střední Moravy v Hornomoravském úvalu, zabírá 

geomorfologický celek Vyškovská brána a podcelek Prostějovská pahorkatina. Je výrazně protažen ve směru S–J a má 
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plochu 691 km2. Typickou část bioregionu tvoří sprašová pahorkatina na dně úvalu; potenciálně převažují dubohabrové háje 

s malými ostrovy teplomilných doubrav. Vyskytuje se téměř výhradně 2. bukovo-dubový vegetační stupeň. Bioregion je 

specifický přechodným charakterem, daným polohou na hranicích hercynské, panonské a západokarpatské podprovincie. 

Tento ráz je setřen dlouhodobým prakticky úplným odlesněním (starosídelní oblast), dnešní biota je silně ochuzená a chybí jí 

většina význačnějších diferenciálních prvků. V současnosti zcela dominuje orná půda, zachovány jsou fragmenty vlhkých luk 

a travnatých lad; lesy až na drobné akátiny, jehličnaté a topolové lesíky chybějí.  

Podnebí - Dle Quitta leží celé území v teplé oblasti T 2, pouze vyšší západní okraj území leží v mírně teplé oblasti MT 11. 

Podnebí je na severu vlhčí, jižněji sušší, neboť zde se postupně začíná uplatňovat mírný srážkový stín Drahanské vrchoviny: 

Olomouc 8,4 °C, 612 mm; Prostějov 8,5 °C, 577 mm; Vyškov 8,4 °C, 542 mm. Na dnech sníženin a v nivách se vyskytují 

slabší teplotní inverze. Expoziční klima je vlivem mírných svahů a hlinito-jílovitému substrátu jen naznačeno. 

Půdy – Dominují černozemě na spraších, výše k okraji Drahanské vrchoviny přecházejí pak do hnědozemí. V úvalových 

polohách podél říček stékajících z Drahanské vrchoviny jsou díky dlouhodobé regulaci toků vyvinuty typické černice, podél 

Valové až černicové černozemě a organozemě typu slatin. Na ostrůvcích vápenců jsou rendziny, na kulmu středně živné 

vysýchavé kambizemě. 

Biota – Bioregion leží v termofytiku a zabírá západní část fytogeografického okresu 21. Haná, a to západní část 

fytogeografického podokresu 21a. Hanácká pahorkatina (mimo nejzápadnější okraj) a vyšší terasy západně od nivy Moravy, 

které náležejí fytogeografickému podokresu 21b. Hornomoravský úval. Do jihozápadního cípu bioregionu zasahuje malým 

územím i fytogeografický podokres 20b. Hustopečská pahorkatina. Vegetační stupně (Skalický): (planární až) kolinní. 

- Zahradně a stavebně historický průzkum – Ing. Eliška Křížová, říjen 2023 

g) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešená stavba se nachází v městské památkové zóně Vyškov. 

h) Poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry 

daného území. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Počet ks asanovaných dřevin: 74 

Plocha odstraňovaných nevhodných dřevin: 180 m2 

 

Asanace bude prováděna zkušeným odborníkem, který má licenci na práci s motorovou pilou a dostatečnou praxi při asanaci 

stromů. Při asanaci bude především dbáno na zajištění bezpečnosti práce. Tam, kde bude hrozit významné poškození 

okolního porostu nebo majetku, upřednostňujeme asanaci postupnou s využitím plošiny nebo lezeckých technik.  

Dřeviny budou asanovány z důvodů špatného zdravotního stavu, kompozičního či provozního. Vzniklé pařezy budou 

společně se stávajícími pařezy odstraněny.  

 

Pokud v průběhu realizačních prací dojde k identifikaci druhů živočichů zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. na 

stromech asanovaných nebo ošetřovaných, budou práce na těchto stromech pozastaveny a další postup stanoví 

příslušný orgán ochrany přírody podle tohoto zákona. 

 

Dřevní hmota je majetkem investora, který rozhodne o jejím následném využití. 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo PUPFL 

Bez požadavků. 
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l) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nebude návrhem dotčeno a stávající napojení bude 

prostorově i technicky zachováno. Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Zahájení stavebních prací: podzim 2024 

Dokončení stavebních prací: 2027 

n) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Údaje o existujících stavbách: 

Řešené území zahrnuje pozemky evidované na katastrálním území Vyškov (788571) pod těmito katastrálními čísly: 2075 

Seznam dotčených parcel    

      

p.č. m2 vlastník způsob využití druh pozemku ochrana 

2075 4180 

Město Vyškov, Masarykovo 

náměstí 108/1, Vyškov-Město, 

68201 Vyškov 

zeleň ostatní plocha 

pam. zóna - budova, pozemek v 

památkové zóně, památkově chráněné 

území 

o) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Parcela č. 2075 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.  

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího prostoru zámecké zahrady. 

b) Účel užívání stavby 

Řešené území je volně přístupným prostranstvím pro návštěvníky, upravený návštěvnickým řádem.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 

d) Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívaní stavby 

Není předmětem dokumentace 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí.  

f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Řešená stavba se nachází v památkové zóně. 
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g) Navrhované parametry stavby 

Rozsah řešeného území umožňuje pohyb velkého množství návštěvníků. Celková zastavěná plocha činí 17967 m2. 

h) Základní bilance stavby 

Stávající stav   

vegetační úpravy - asanace m.j. CELKEM 

řez stromů - ošetření  ks 22 

Kácení stromů vč. ods pařezů (směrové) - dle velikosti pařezů ks 74 

odstranění nevhodných dřevin - keře, nálety vč. likvidace dřevní hmoty m2 180 

      

technické prvky a vodní prvky - asanace m.j. CELKEM 

sloupky osvětlení ks 12 

odstranění mobiliáře (koš 12, lavička 27) ks 39 

odstranění stávajících mlatových ploch, tl.31 cm m2 5741 

odstranění 31 cm pro nové cesty a záhony m2 2680 

odstranění 10 cm pro nový trávník m2 6416 

bednění stromů - ochrana na staveništi 2,5x2,5x v.2m ks 100 

pneumatický rýč m2 650 

demolice kašna ks 1 

   

Navrhovaný stav   

vegetační úpravy - výsadba m.j. CELKEM 

výsadba stromů ks 67 

listnatý strom 16/18, ZB     

založení živého plotu m  67 

keře, Ko  ks 201 

založení živého plotu-zeď m2 115 

keře, Ko  ks 690 

založení obelisku m2 2 

keře, Ko  ks 4 

založení trvalkových záhonů m2 868 

počet květin celkem ks 23 049 

trvalky, K9 ks 4 474 

cibule ks 18 575 

dosadba rostlin do stávajících záhonů m2 679 

  ks 3 251 

trávník luční květnatá louka m2 1 796 

trávník parkový sportovní m2 1 874 

trávník parkový   m2 3 848 

technické prvky a vodní prvky - nové m.j. CELKEM 

lavička parková - dřevo, kov ks 88 

odpadkový koš ks 20 

vodní hřiště  ks 11 

herní prvky  ks 6 

terénní modelace m.j. CELKEM 

terénní modelace hřiště  - odkopávky vč. přemístění v rámci staveniště m3 78 

terénní modelace hřiště  - odkopávky pro mlat a pryž hřiště m3 388 

terénní modelace hřiště - násypy, zhutnění m3 113 

odvoz zeminy m3 353 
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násyp zeminy 31 cm trávník po stávajících cestách m2 509 

násyp zeminy 31 cm stávající záhon m2 26 

násyp zeminy nové záhony 31 cm m2 868 

cestní síť m.j. CELKEM 

mlatový povrch (mocnost 310mm, kovová lemovka) m2 7 177 

Dřevěné svodnice ( 2m – 9,2m) ks 55 

ocelová lemovka, 100mm,š.8mm, roxor 12mm bm 5726 

ocelová lemovka, 200mm,š.8mm, roxor 12mm ( vrchní parter záhony)   857 

litá pryž pod herní prvky m2 368 

štěrkový povrch, zasakovací pásy, tl.0,31 m m2 616 

štěrkový povrch, pod vodní hřiště, tl.0,31 m m2 223 

betonové schodiště se zídkou ks 2 

betonová rampa se zídkou ks 4 

 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Výstavba by měla být ukončena do 3 let od zahájení stavby. 

Vzhledem k rozsahu bude stavba provedena v několika etapách. 

Přesný termín zahájení bude stanoven dodatečně. 

 

Předpokládané zahájení realizace Jaro 2024 

Předpokládané ukončení realizace Jaro 2026 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládaná hodnota stavby bez DPH    33 000 000 Kč 

Předpokládaná hodnota stavby včetně DPH    40 000 000 Kč 

 

- SO 01 Komunikace a zpevněné plochy –  

- SO 02 Mobiliář a drobná architektura -  

- SO 03 Závlahový systém –  

- SO 04 Terénní úpravy –  

- SO 05 Vegetační úpravy -  

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 

C.3 Koordinační situace 

C.4 Inventarizace a asanace dřevin 

C.5 Asanace zpevněných povrchů 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 02 Mobiliář a drobná architektura 

SO 03 Závlahový systém 

SO 04 Terénní úpravy 

SO 05 Vegetační úpravy 

D.1 Dokumentace stavebního objektu - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Svrchní vrstva mlatových cest bude nahrazena po celé ploše zahrady, podloží zůstane původní. Všechny mlatové cesty 

budou po obou okrajích opatřeny 0,3 m širokým zasakovacím pásem z drceného kameniva. Do mlatových cest budou 

vloženy dřevěné deskové svodnice ze dvou dubových hranolů s roztečí 0,07 m. Při realizaci cest bude místně použit 

pneumatický rýč - šetrné odkrývání kořenů tlakovým vzduchem, je převratná technologie umožňující v blízkosti stromu 

provést výkop nebo zkontrolovat kořeny bez poškození pletiv. Vzduchový rýč bude použit v rozsahu okapové zóny koruny 

vyznačeného stromu. 

b) Výkresová část 

Výkres D 1.1 Charakteristické detaily – ochrana kmene stromu bedněním 

            D 1.2 Charakteristické řezy a detaily – zpevněné plochy mlat oboustranný, jednostranný sklon 

            D 1.3 Zpevněné plochy a vyznačení sklonů 

            D 1.5 Vytyčovací body zpevněných ploch 

 

• Stavební řešení 

Pokládka ocelové obruby 

Pro oddělení vegetačních prvků, použití u ploch mlatových a záhonů. Hloubka obruby je 100 mm. Obruba je ocelová 

pásovina 8/100/6000 mm spojovaná svařováním, navařena na roxor ∅16 mm, délka 500 mm, počet 2ks na 1m. U záhonů na 

vrchní části parteru bude použita pásovina 8/200/600 mm a vyvýšená 100 mm na povrch terénu, aby se záhony vizuálně 

oddělily od celku. 

Pokládka dřevěných svodnic 

Pro odvedení vody z cest budou složit dřevěné svodnice, které povedou skrz mlatové plochy. Jedná se o dubové hranoly na 

bocích a ve spodní části dřevěné prkno, spojené spolu vruty. Svodnice jsou několika délek, podle šířky cesty. Viz výkresová 

část.  

 

 
  referenční obrázek – svodnice, pneumatický rýč 
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• Navrhovaná situace 

Založení mlatové plochy (310mm) 

Odstranění současného terénu, průměrná hloubka 300 mm pro lehký pojezd 

▪ Obrusná vrstva – přírodní vápenec (z lomu Vítošov) fr.0-4 béžové barvy 30 mm 

▪ Drcený vápenec ( z lomu Vítošov) fr. 4/8    60 mm 

▪ drcené kamenivo 0/32      220 mm  

 

- Mlatové plochy jsou dimenzovány pro běžný pohyb pěších návštěvníků, tomu je uzpůsobeno složení a tloušťka 

zpevněných ploch. Svrchní vrstva mlatových cest bude nahrazena po celé ploše zahrady, podloží zůstane původní.  

- Všechny mlatové cesty budou po obou okrajích opatřeny 0,3 m širokým, 0,31 m hlubokým zasakovacím pásem 

z kameniva, také materiál vápenec. Mlatové cesty budou ohraničeny 8 mm širokou ocelovou obrubou (rozměry , 

zasakovací pásy budou od trávníků také odděleny 8 mm širokou ocelovou obrubou.  

- Oboustranný spád chodníku 2%, jednostranný spád 2 % (naznačeno ve výkresech) 

- Do mlatových cest budou v místech s největším spádem navrženy dřevěné svodnice ze dvou dubových hranolů 

s roztečí 0,07 m, které budou odvádět vodu přes odvodňovací žlábek do drenážního prvku, kde se bude moct 

přebytečná voda vsakovat 

- položení podkladových vrstev se zhutněním jednotlivých vrstev 

- položení krytu cesty se zhutněním 

- úprava okolí (dosypání ornice k obrubě, odkopání zvýšeného terénu, srovnání terénu do hladkého tvaru přirozeně 

navazující na původní terén, výsev trávníku) 

- Bude možné bezbariérové užívání staveb, v místech s většími výškovými rozdíly jsou navrženy rampy i schody. 

 

• Celkové provozní řešení 

Vstup do řešeného území je z několika míst, v návaznosti na okolní cestní síť. Hlavní vstup je však od budovy zámku, 

naproti lodžii. Tento stav bude zachován. Vedlejší vstupy z ulic Cukrovarská a Palánek budou přes den otevřené a na noc se 

budou uzamykat tak, jak tomu bylo dosud. 

 

• Bezbariérovost 

Objekt je bezbariérově přístupný částečně. 

Velká část objektu je bezbariérově přístupná. Některé části vykazují převýšení, které neumožňují bezproblémový 

bezbariérový přístup – tyto místa budou označeny v informačním systému parku, bude také vyznačena trasa s 

bezbariérovým přístupem. 

V parku budou na vyznačených cestách zajištěny podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb., týkající se bezbariérového průchodu územím po hlavních chodnících a parkových 

cestách a dostupnosti hlavních částí parku. Členitý terén parku s velkým výškovým rozdílem a strmými svahy neumožňuje 

bezbariérové řešení všech cest – v rámci informačního systému parku budou vyznačeny trasy bezbariérových průchodů. 

Cesty s vyrovnávacími stupni jsou u vstupů do parku doplněny souběžnými rampami, které umožní snadnější pohyb 

s dětskými kočárky, případně imobilním na invalidním vozíku – v těchto místech však pouze s dopomocí další osoby. 

 

• Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 

nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Během 

užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

• Obecně 

Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při 

práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a 

komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se 

zahradnických úprav a zásahů do zeleně.  
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• Bezpečnost práce 

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s 

nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, demolicích 

a výkopových pracích. 

• Ochrana životního prostředí 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se 

provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 

běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby 

angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu 

objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 

souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat 

budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 

při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 

pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

• Technické vybavení, inženýrské sítě 

Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení 

v území dotčeném pracemi. V případě, že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít 

takových prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována z prostředků 

zhotovitele.  

Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, je 

zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 

• Normy a požadavky 

Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané 

fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se 

zhotovitel řídit přísnějším zněním. 

Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, 

veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové dokumentace. 

Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné 

normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to i sídla, 

tj. v zastavěném i nezastavěném území.  Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a 

bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem ČSN / DIN 

vztahujících se k danému prvku a postupu. 

• Ochrana sítí technického vybavení 

Návrh výsadeb stromů respektuje ochranná pásma inženýrských sítí i jejich prostorové uspořádání v zastavěném území dle 

ČSN 73 60 05.   

 

▪ 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího vodiče telekomunikačních rozvodů (případně 1 m – je-li použita 

chránička a protikořenové fólie) 

▪ 1,0 m na obě strany od obrysu vedení plynového potrubí NTL a STL 

▪ 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500 mm 

▪ 2,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce teplovodu 

 

Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti. 

Před zahájením stavebních prací je nutno: 

▪ zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 

▪ zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 

▪ zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely 
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▪ označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

• Ochrana stromů při stavební činnosti 

U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 

činnostech (dle normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech). Jedná 

se především o: 

▪ ochranu stromu před mechanickým poškozením (bednění) – výška 2 m a šířka 2,5 x 2,5 m ( přizpůsobeno kořenovým 

náběhům u stromů) 

▪ ochranu kořenového prostoru: Při realizaci cest bude použit pneumatický, viz výše 

▪ při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 

▪ při zřizování základů stavebních objektů 

▪ při dočasném zatížení 

▪ při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi 

 

viz výkres D.1.1 Charakteristické detaily – ochrana stromu bedněním 

 

D.2 Dokumentace stavebního objektu – SO 02 Mobiliář a drobná architektura 

D.2.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Stávající parkové lavičky a odpadkové koše budou nahrazeny novými. Současný vodní prvek bude nahrazen interaktivními 

vodními hříčkami zasazenými do štěrkového povrchu. Navrženy jsou také herní a workoutové prvky s dopadovou plochou 

barevné pryže, odpovídající normám EN1177 a EN1176. Pryž je měkká, ale pevná a zároveň je tloušťka dopadové vrstvy u 

každého herního prvku přizpůsobena kritické výšce pádu z herního prvku. 

b) Výkresová část 

Výkres D 2.1 Charakteristické řezy a detaily – herní a Workout prvky 

            D 2.2 Charakteristické řezy a detaily - mobiliář 

            D 2.3 Vodní dětské hřiště 

            D 2.4 Vytyčovací body mobiliáře 

D.2.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

- lavička  

- bočnice z recyklované hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných lamel 

- nohy ukotveny do podkladu 

- Rozměry – 1815x625x800 mm 

 

referenční obrázek – lavička 
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- odpadkový koš se stříškou 

- kombinovaná ocelovo-hliníková konstrukce s opláštěním z dřevěných latí, zamykatelná stříška, vnitřní nádoba z odolného 

plastu 

- rozměry – 940 x 390 mm, 50l 

- pevné ukotvení do podkladu 

 
referenční obrázek – odpadkový koš 

 

 

Herní prvky 

-Věž se skluzavkou 

- Rozměry DxŠxV 313x193x320 cm, ukotveno k povrchu 

- Materiál: akátové dřevo 

- Věková skupina 3-8 let 

- Kapacita 6 uživatelů 

- Maximální výška pádu 100 cm 

- Tloušťka dopadové pryžové plochy 30 mm (odstín světle modrá, SUR11108-902/RAL 5012) 

Plocha pryže: 48 m2 

Výška tlumící vrstvy: 30 mm 

  
referenční obrázek – věž se skluzavkou 

 

 

-Dvojitá houpačka s hnízdem 

- Rozměry DxŠxV 723x208x284 cm, ukotveno v zemi 

- Materiál: akátové dřevo 

- Věková skupina 2-15 let 

- Kapacita 9 uživatelů 

- Maximální výška pádu: 150 cm 

-Tloušťka dopadové pryžové plochy 50 mm (odstín světle žlutá, SUR11114-902/RAL 1018) 
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Plocha pryže: 95 m2 

Výška tlumící vrstvy: 50 mm 

 
referenční obrázek – dvojitá houpačka s hnízdem 

 

-Jumper čtverec, 150x150 cm 

- Rozměry DxŠxV 210x210x3 cm 

- Materiál skákací membrány: 6 mm EP Ethylen-Propylenového dopravního pásu s kostrou z polyesterové polyamidové 

tkaniny; pružiny z nerezové oceli tloušťky 3,2 mm; dlaždice z šedé pryže 

- Věková skupina 4-15 let 

- Kapacita 1 uživatel 

- Maximální výška pádu: 100 cm 

- Tloušťka dopadové pryžové plochy 30 mm (odstín signální červená SUR11106-902/RAL 3001) 

Plocha pryže: 49 m2 

Výška tlumící vrstvy: 30 mm 

 
referenční obrázek – jumper čtverec 150x150 cm 

 

-Balanční šplhací síť 

- Rozměry DxŠxV 249x268x260 cm, ukotveno v zemi 

- Materiál: akátové dřevo, lana z PA stabilizovaného proti UV záření s vnitřní ocelovou výztuží 

- Věková skupina 6-12 let 

- Kapacita 7 uživatelů 

- Maximální výška pádu: 234 cm 

- Tloušťka dopadové pryžové plochy 90 mm (odstín světlá oranžová, SUR11115-902/RAL2004) 

Plocha pryže: 49 m2 

Výška tlumící vrstvy: 90 mm 
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referenční obrázek – balanční šplhací síť 

 

-Oáza s pískovnou 

-Rozměry DxŠxV 446x348x337 cm, ukotveno v zemi 

- Materiál: akátové dřevo, barva šetrná k životnímu prostředí, odpovídající EN 71 část 3 

- Věková skupina 2-8 let 

- Kapacita 25 uživatelů 

- Maximální výška pádu: 88 cm 

- Tloušťka dopadové pryžové plochy 30 mm (odstín aqua, SUR11121-902/RAL 5018) 

Plocha pryže: 63 m2 

Výška tlumící vrstvy: 30 mm 

 
referenční obrázek – oáza s pískovnou 

 

-Workoutová sestava Combi 5 

- 10 cvičebních stanic pro venkovní cvičení v jedné 

- Materiál: pozinkovaná ocel, extrudovaný hliník s protiskluzovým povrchem + panely z 15 mm polyethylenu s vrchní vrstvou 

termoplastické pryže 

- Rozměry DxŠxV 691x444x240 cm, kotveno k povrchu 

- Věková skupina 13+ 

- Kapacita 14 uživatelů 

- Maximální výška pádu: 233 cm 

- Tloušťka dopadové pryžové plochy 90 mm (odstín růžová, SUR11125-902/RAL 4010) 

Plocha pryže: 64 m2 

Výška tlumící vrstvy: 90 mm 
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referenční obrázek – workoutová sestava Combi 5 

 

 

Vodní hřiště  
-Stříkací hlavice s jemným vodním paprskem a velkou přírubou, s nízkým proudem vody 

 

  

referenční obrázek – stříkací hlavice s jemným vodním paprskem a velkou přírubou, s nízkým proudem vody 

 

-Stříkací hlavice s vysokým vodním paprskem a malou přírubou, s vysokým proudem vody 

 
referenční obrázek – stříkací hlavice s jemným vodním paprskem a malou přírubou, s vysokým proudem vody 

 

- Deštníková tryska se stožárem z modřínu s ocelovou patkou 

-Průměr vody stříkající z trysky 1,6 m. 

 
 

referenční obrázek – deštníková tryska se stožárem z modřínu s ocelovou patkou 
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-Pumpa houpačka nerezová, na pitnou vodu 

- Rozměry DxŠ 100x40 cm 

 
referenční obrázek – pumpa houpačka nerezová, na pitnou vodu 

 

-Pumpa "houba" - tlačítko na pitnou vodu 

- Průměr podstavy 30 cm 

- materiál: nerezavějící ocel 

- Stisknutí tlačítka aktivuje stříkací hlavici, proud vody se automaticky zastaví po 30 s 

- Výška – 70 cm, polokulovité tlačítko opatřeno barevným povrchem RAL 3000 nebo jiné volitelné barvy 

  
referenční obrázek – pumpa „houba“- tlačítko na pitnou vodu 

 

-Lesní fontána - houpačková pumpa s rezervoárem a jednosměrným rozvodem 

- Lesní fontána je soubor sloupků se stříkacími hlavicemi, čerpadly a klapkami, uživatelé čerpají pomocí vlastní síly vodu 

nahoru do stožárů a odvádějí pomocí klapek 

 
referenční obrázek – lesní fontána – houpačková pumpa s rezervoárem a jednosměrným rozvodem 
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-Nízký kolizní disk s konstrukcí z modřínu s ocelovou patkou 

 
referenční obrázek – nízký kolizní disk s konstrukcí z modřínu s ocelovou patkou 

 

-Vertikální tryska se stožárem z modřínu s ocelovou patkou 

 
referenční obrázek – vertikální tryska se stožárem z modřínu s ocelovou patkou 

 

-Vysoký kolizní disk se stožárem z modřínu s ocelovou patkou 

 

-Horizontální hvězdicový rotor se stožárem z modřínu s ocelovou patkou 

- Dostřik 130 cm  

 
referenční obrázek – spirálový rotor se stožárem z modřínu s ocelovou patkou 

-Dlouhá rukojeť - pumpa s betonovým pláštěm a jednosměrným rozvodem 

 
referenční obrázek – pumpa s betonovým pláštěm a jednosměrným rozvodem 
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Provedení (realizace, organizace) krajinářské úpravy / stavby 

a) Obecné zásady technického řešení 

• Obecně 

Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při 

práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a 

komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se 

zahradnických úprav a zásahů do zeleně.  

• Bezpečnost práce 

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s 

nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, demolicích 

a výkopových pracích. 

• Technické vybavení, inženýrské sítě 

Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení 

v území dotčeném pracemi. V případě, že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít 

takových prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována z prostředků 

zhotovitele.  

Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, 

je zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 

• Normy a požadavky 

Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané 

fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se 

zhotovitel řídit přísnějším zněním. 

Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, 

veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové dokumentace. 

Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné 

normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to i sídla, 

tj. v zastavěném i nezastavěném území.  Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní 

a bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem ČSN / DIN 

vztahujících se k danému prvku a postupu. 

• Ochrana sítí technického vybavení 

Návrh výsadeb stromů respektuje ochranná pásma inženýrských sítí i jejich prostorové uspořádání v zastavěném území 

dle ČSN 73 60 05.   

 

▪ 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího vodiče telekomunikačních rozvodů (případně 1 m – je-li použita 

chránička a protikořenové fólie) 

▪ 1,0 m na obě strany od obrysu vedení plynového potrubí NTL a STL 

▪ 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500 mm 

▪ 2,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce teplovodu 

 

Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti. 

Před zahájením stavebních prací je nutno: 

▪ zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 

▪ zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 

▪ zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely 

▪ označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 
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• Ochrana stromů při stavební činnosti 

U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 

činnostech (dle normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech). Jedná 

se především o: 

▪ ochranu stromu před mechanickým poškozením (bednění) 

▪ ochranu kořenového prostoru: 

▪ proti snižování terénu 

▪ při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 

▪ při zřizování základů stavebních objektů 

▪ při dočasném zatížení 

▪ při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi 

 

 

b) Výkresová část 

Viz výše. 

 

c) Statické posouzení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

D.2.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní 

komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými 

úpravami dotčena, zůstávající nezměněna. 

D.2.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem dokumentace. 

 

D.3 Dokumentace stavebního objektu – SO 03 Závlahový systém 

Bude řešeno v samostatné dokumentaci. 

 

 

D.4 Dokumentace stavebního objektu – SO 04 Terénní úpravy 

D.4.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu, nepředpokládá se nutnost přísunu nebo deponie zeminy. V zámecké 
zahradě existuje celkové převýšení 6 m. Aby bylo možné do zahrady umístit herní a workoutové prvky, vzniknou dvě terasy, 
každá přístupná schody i rampou. V rámci založení nových mlatových cest bude počítáno s odkopy a násypy podél těchto 
cest a upravení terénu do požadovaného sklonu. ( Výpočty viz.tabulka výkaz výměr.) 
Před založením záhonu bude odebrán terén na -30 cm podle konečné výšky záhonů. Bude doplněno speciálním strukturním 
substrátem ve všech záhonech. 
 

Výkopy 

Řez A: 98,04 m3 

Řez B: 165,48 m3 
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Násypy 

Řez A: 104,49 m3 

Řez B: 70,14 m3 

terénní modelace m.j. CELKEM 

terénní modelace hřiště  - odkopávky vč. přemístění v rámci staveniště m3 78 

terénní modelace hřiště  - odkopávky pro mlat a pryž hřiště m3 388 

terénní modelace hřiště - násypy, zhutnění m3 113 

odvoz zeminy m3 353 

násyp zeminy 31 cm trávník po stávajících cestách m2 509 

násyp zeminy 31 cm stávající záhon m2 26 

násyp zeminy nové záhony 31 cm m2 868 

 

b) Výkresová část 

Viz výkres D 4.1 Terénní úpravy – příčné a podélné řezy 

   D 4.2 Schody a zídky 

                 D 4.3 Terénní úpravy – výškové řešení 

D.4.1 Charakteristické řezy 
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D.4.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

Provedení (realizace, organizace) krajinářské úpravy / stavby 

a) Obecné zásady technického řešení 

• Obecně 

Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při 

práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a 

komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se 

zahradnických úprav a zásahů do zeleně.  

• Bezpečnost práce 

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s 

nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, demolicích 

a výkopových pracích. 

• Technické vybavení, inženýrské sítě 

Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení 

v území dotčeném pracemi. V případě, že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít 

takových prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována z prostředků 

zhotovitele.  

Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, je 

zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 
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• Normy a požadavky 

Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané 

fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se 

zhotovitel řídit přísnějším zněním. 

Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, 

veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové dokumentace. 

Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné 

normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to i sídla, 

tj. v zastavěném i nezastavěném území.  Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a 

bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem ČSN / DIN 

vztahujících se k danému prvku a postupu. 

• Ochrana sítí technického vybavení 

Návrh výsadeb stromů respektuje ochranná pásma inženýrských sítí i jejich prostorové uspořádání v zastavěném území dle 

ČSN 73 60 05.   

 

▪ 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího vodiče telekomunikačních rozvodů (případně 1 m – je-li použita 

chránička a protikořenové fólie) 

▪ 1,0 m na obě strany od obrysu vedení plynového potrubí NTL a STL 

▪ 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500 mm 

▪ 2,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce teplovodu 

 

Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti. 

Před zahájením stavebních prací je nutno: 

▪ zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 

▪ zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 

▪ zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely 

▪ označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

• Ochrana stromů při stavební činnosti 

U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 

činnostech (dle normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech). Jedná 

se především o: 

▪ ochranu stromu před mechanickým poškozením (bednění) 

▪ ochranu kořenového prostoru: 

▪ proti snižování terénu 

▪ při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 

▪ při zřizování základů stavebních objektů 

▪ při dočasném zatížení 

▪ při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi 

• Druhové složení, parametry výpěstků a technologie založení 

Není předmětem dokumentace. 

 

b) Výkresová část 

Viz výše. 

 

c) Statické posouzení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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D.4.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní 

komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými 

úpravami dotčena, zůstávající nezměněna. 

D.4.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem dokumentace. 

 

D.5 Dokumentace stavebního objektu – SO 05 Vegetační úpravy 

D.5.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Stávající trávník bude odstraněn a vznikne nově založený parkový, zátěžový trávník a květnatá louka. Bylo navrženo 39 

trvalkových záhonů z vyšších trvalek. A dosadba dvou stávajících záhonů o trvalky. Trávníky i trvalkové záhony budou 

ohraničeny ocelovou lemovkou, u parterových záhonů vyčnívající 10 mm nad povrch, u ostatních bude lemovka v úrovni 

terénu, trávníky jsou navíc doplněny o zasakovací pásy z kameniva vápence po celém obvodu. V části zahrady s terasami a 

herními prvky je navržen na svažitých partiích sekaný parkový trávník, který bude umožňovat pobyt návštěvníků. Po obvodu 

zahrady je navržena květnatá louka. 

Vstupní část zámecké zahrady s trvalkovými záhony bude ohraničena ze dvou stran živými ploty. U hraniční zdi zahrady se 

bude jednat o habr (Carpinus betulus) výšky 2 m, mezi trávníkem a hlavním parterem bude živý plot šířky 0,5 m a výšky 0,8 

m z tisu (Taxus baccata). Budou doplněny 4 obelisky ze segmentů 2,5 m vysokými, také z Carpinus betulus. 

Použité vegetační prvky: 

Specifikace navrhovaných stromů: 

Ozn. Taxon 
Ks 

celkem 
Velikost   

CB Carpinus betulus 9 16-18 bal 

PAPL Prunus avium ‚Plena‘ 58 16-18 bal 

Specifikace živých plotů: 

Ozn. Taxon Velikost Poznámka 

TB Taxus baccata – trávník/parter v.80 cm 
 

CB Carpinus betulus - zeď v.2m Zapěstovaný na živý plot 

Specifikace obelisků: 

Ozn. Taxon Velikost Poznámka 

CB Carpinus betulus  v.2,5m Zapěstovaný segment 1x1 m 
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Specifikace navrhovaných trvalek a cibulovin 

 

 
 

 

Specifikace osiva pro parkový trávník: 

 

Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Barjessica´ 10%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca 

rubra trichophylla)  25% (´Barpearl´ 15%, ´Barcrown´ 10%), Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 25% 

(´Barlineus´ 10%, ´Barchip´ 15%), Kostřava drsnolistá (Festucatrachyphylla) ´Beacon´ 15%, Lipnice luční (Poapratensis) 

25% (´Brooklawn´ 10%, ´Barhelene´ 5%,´Rubicon´ 10%) 

 

Travní směs pro květnatý podrost do stínu (výsevek 2 g/ m2):  

Květiny 65 %: bukvice lékařská (Betonica officinalis) – 3%, čilimník černající (Cytisus nigricans) – 3%, drnavec lékařský 

(Parietaria officinalis) – 0,5 %, hrachor černý (Lathyrus niger) – 5%, hrachor jarní (Lathyrus vernus) – 0,5%, hvozdík pyšný 

(Dianthus superbus) – 1%, chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) – 3%, jahodník obecný (Fragaria vesca) – 0,1%, jestřábník 

savojský (Hieracium sabaudum) – 0,5%, jestřábník zední (Hieracium murorum) – 0,2%, klinopád obecný (Clinopodium 

vulgare) – 0,5%, kohoutek věncový (Lychnis flos-cuculi) – 2%, mochna přímá (Potentilla recta) – 1%, náprstník červený 

(Digitalis purpurea) – 0,5 %, náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) – 0,5 %, oman hnidák (Inula conyzae) – 0,3 %, oměj 

vlčí mor (Aconitum lycoctonum) – 1,5 %, orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) – 2,5 %, ožanka lesní (Teucrium scorodonia) – 2 

  Taxon 
Velikost Počet ks 

Doba 
květu 

II. III. IV. V. VI. 
VII
. 

VII
I. 

IX. X. XI. 

AaR Aster amellus ´Rosa Erfüllung´ K9 404 IX.-X.                     

AchP Achillea filipendulina ´Parker´s Variety´ K9 502 VII.-IX.                     

AnFP Anemone sylvestris 'Flore Pleno' K9 215 IV.                     

AnR Anemone tomentosa ´Robustissima´ K9 361 IX.-X.                     

AsPD Aster novae-angliae 'Purple Dome' K9 246 IX.-X.                     

EchP Echinacea purpurea K9 495 VI.-IX.                     

PeA Pennisetum alopecuroides K9 91 VII.-IX.                     

PeBS Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' K9 484 VII.-IX.                     

SaC Salvia nemorosa 'Caradonna' K9 488 VI.-IX.                     

StP Stipa tenusissima 'Ponytails' K9 454 VI.-VIII.                     

VeB Verbena bonariensis K9 468 VII.-X.                     

Aas Alchemilla 'Irish silk' K9 63 VI.                     

HeSO Hemerocallis 'Stella d'Oro' K9 84 VI.-IX.                     

GeW Geranium wlassovianum K9 119 VII.-IX.                     

Aap Allium 'Purple sensation' cibule 2160 V.-VI.                     

Ma Muscari armeniacum cibule 7350 III.-V.                     

Ts Tulipa saxatilis cibule 3860 IV.-V.                     

Np Narcissus poeticus cibule 5205 IV.-V.                     

AhH 

Anemone hupehensis var. Japonica 
'Honorine Jobert' 

K9 221 
VIII.-X.                     

Oc 

Omphalodes cappadocica 'Cherry 
Ingram' 

K9 362 
IV.-VI.                     

Vim Vinca minor K9 2668 IV.-VII.                     
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%, plamének přímý (Clematis recta) – 5 %, prvosenka jarní (Primula veris) – 2 %, pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) – 

1%, řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) – 2,5 %, řimbaba obecná (Tanacetum parthenium) – 0,5 %, silenka 

dvoudomá (Silene dioica) – 3 %, silenka nící (Silene nutans) – 3 %, sléz pižmový (Malva moschata) – 3 %, svízel lesní 

(Galium sylvaticum) – 0,5 %, svízelka chlupatá (Cruciata leavipes) – 3 %, šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa) – 4 %, tolita 

lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) – 3 %, třemdava bílá (Dictamnus albus) – 5 %, třezalka chlupatá (Hypericum hirsutum) 

– 0,5 %, večernice vonná (Hesperis matronalis) – 0,3 %, violka Rivinova (Viola riviniana) – 0,1 %, zvonek kopřivolistý 

(Campanula trachelium) – 0,3 %, zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) – 0,4 %, zvonek širokolistý (Campanula 

latifolia) – 0,3 % 

 

Traviny 35 %: kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) – 3 %, kostřava lesní (Festuca altissima) – 3%, kostřava ovčí (Festuca 

ovina) – 3 %, kostřava různolistá (Festuca heterophylla) – 4 %, lipnice hajní (Poa nemoralis) – 4 %, metlice trsnatá 

(Deschampsia cespitosa) – 0,5 %, ostřice měkkoostenná (Carex muricata) – 5 %, srha hajní (Dactylis polygama) – 3 %, 

tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) – 1,5 %, válečka lesní (Brachypodium sylvaticum) – 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace osiva pro zátěžový trávník 

jílek vytrvalý 2n 70 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená trsnatá 10 %, lipnice luční 10 % 

b) Výkresová část 

Viz výkres D 5.1 Navrhovaná situace vegetačních úprav 

   D 5.2 Osazovací plán trvalkových záhonů 1-5 

   D 5.3 Osazovací plán trvalkových záhonů 6-14 – cibuloviny 

   D 5.4 Osazovací plán trvalkových záhonů 6-14 – trvalky 

   D 5.5 Osazovací plán trvalkových záhonů 15-21 

   D 5.6 Osazovací plán trvalkových záhonů 22-28 

   D 5.7 Osazovací plán trvalkových záhonů 29-33 

   D 5.8 Osazovací plán trvalkových záhonů 34-39 

   D 5.9 Osazovací plán dosadby trvalek – záhon 40 

  D 5.10 Osazovací plán dosadby trvalek – záhon 41 

                 D 5.11 Detail obruby trvalkových záhonů 

 

Do trvalkových záhonů budou na okrajích umístěny parkové lavičky, viz SO 02 Mobiliář a drobná architektura. 

 

referenční obrázek – květnatý podrost do stínu 
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referenční 

obrázek – 

vizualizace 

trvalkových 

záhonů s 

lavičkami 

 

 

 

 

 

D.5.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

Provedení (realizace, organizace) krajinářské úpravy / stavby 

Obecné zásady technického řešení 

• Obecně 

Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při 

práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch 

a komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se 

zahradnických úprav a zásahů do zeleně.  

• Bezpečnost práce 

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s 

nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, 

demolicích a výkopových pracích. 

• Technické vybavení, inženýrské sítě 

Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení 

v území dotčeném pracemi. V případě, že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít 

takových prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována 

z prostředků zhotovitele.  

Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, 

je zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 

• Normy a požadavky 

Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané 

fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude 

se zhotovitel řídit přísnějším zněním. 

Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, 

veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové 

dokumentace. 
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Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné 

normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to 

i sídla, tj. v zastavěném i nezastavěném území.  Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní 

kvalitativní a bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem 

ČSN / DIN vztahujících se k danému prvku a postupu. 

b) Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků 

Příprava povrchu pozemku 

(Obecné podmínky pro přípravu pozemku definuje ČSN 83 9011) 

- plochu je nutno urovnat do požadované roviny (modelace terénu by měly být pozvolné) 

- plochy je nutno před zakládáním jednotlivých prvků zeleně vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních 

zbytků, kamenů o průměru přes 5 cm, obalů, těžko rozložitelných rostlinných částí a jiných odpadů.  

- půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. Také je nutno vyměnit půdu 

nevhodnou pro předpokládané využití ploch, jestliže není možné dosáhnout patřičné vhodnosti opatřeními pro zlepšení půdy. 

- u svrchní vrstvy půdy narušené stavebními pracemi je nutno provést regeneraci. 

- tloušťku vegetační vrstvy půdy je nutno přizpůsobit nárokům zakládané vegetace a stanovištním podmínkám. (pro trávníky 

je obvyklá tloušťka vegetační vrstvy půdy 10-20 cm, pro plochy k výsadbě dřevin a trvalek 40 cm v ulehlém stavu, pro stromy 

bude připraven prokořenitelný prostor) 

- způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí nesmí změnit stav uložení a urovnání vrstvy ležící pod vegetační 

vrstvou půdy nebo stav podloží nebo základu 

- při hloubení rýh a jamek se vegetační vrstva půdy ukládá odděleně od ostatní zeminy a při výsadbě se dává zpět jako 

nejsvrchnější vrstva. 

- svahy ohrožené sesuvy musí být stabilizovány vhodnými opatřeními dle normy ČSN 83 9041. 

 

Specifikace substrátu pro vegetační vrstvu půdy – mocnost 13 cm: 

- ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 50%, vyzrálý kompost 25%, křemičitý písek 25% 

Výsadba stromů 

(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 

 

- výsadba do jamek o velikosti 0,4m3 

- výsadba se 100% výměnou půdy - nerašelinový typ substrátu pro optimální růst stromů v daných   

   podmínkách, např. směs kvalitní ornice a kompostu) 

- hnojení tabletovým hnojivem ke každé rostlině a fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd 

- kotvení 3 kůly 

- ochrana kmene rákosovou rohoží 

- závlahová mísa z drcené borky o mocnosti 10 cm 

- zálivka cca 100l/strom 

Výsadba živých plotů a obelisků 

- založení záhonu (chemické odplevelení před založením, nakypření, hnojení, urovnání plochy). Potřebné odkopávky 

proběhnou v části Terénních modelací, násypy substrátů v rámci výsadeb. 

- výsadba do výsadbových jamek odpovídajících velikosti zemního balu nebo kontejneru 

- hnojení tabletovým hnojivem ke každé rostlině 

- zamulčování záhonů mulčem z jemně drcené borky o mocnosti 10 cm 

- zálivka cca 40l/m2 

Založení trvalkových záhonů 

- založení záhonu (chemické odplevelení před založením, nakypření, hnojení, urovnání plochy). Potřebné odkopávky 

proběhnou v části Terénních modelací, násypy substrátů v rámci výsadeb. 

- výsadba do výsadbových jamek odpovídajících velikosti kontejneru speciální lopatkou tak, aby nedošlo k poškození rostlin 
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- zamulčování záhonů mulčem z drceného béžového kameniva fr. 4-8mm, vrstva 5cm 

- zálivka cca 40l/m2 

Založení trávníku výsevem 

- příprava plochy (chemické odplevelení před založením, nakypření, urovnání plochy). Potřebné odkopávky proběhnou 

v části Terénních modelací, násypy substrátů v rámci založení trávníků. 

- před setím bude zapraveno trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem 
- výsevek 25g/m2 

Založení zátěžového trávníku výsevem 

- příprava plochy (chemické odplevelení před založením, nakypření, urovnání plochy). Potřebné odkopávky proběhnou 
v části Terénních modelací, násypy substrátů v rámci založení trávníků. 
- před setím bude zapraveno trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem 
- výsevek 25g/m2 

Založení květnatého podrostu do stínu (luční trávník) 

- příprava plochy (chemické odplevelení před založením, nakypření, urovnání plochy). Potřebné odkopávky proběhnou 

v části Terénních modelací, násypy substrátů v rámci založení trávníků. 

-- výsevek 2 g/m2 

POZN.: Pokud v položkovém rozpočtu realizační firma zjistí chybějící položky nutné k realizaci díla, upozorní 

investora a nacení položku zvlášť! Případné vícepráce musí před jejich provedením odsouhlasit projektant! 

  

 

b) Výkresová část 

Viz  výše. 

 

c) Statické posouzení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

D.5.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní 

komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými 

úpravami dotčena, zůstávající nezměněna. 

D.5.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem dokumentace. 

 

• Druhové složení, parametry výpěstků a technologie založení 

Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu s oborovými normami: 

▪ ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, Praha, Český normalizační institut,  

 2006 

▪ ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český normalizační  

 institut, 2006 

▪ ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, Praha, Český   

 normalizační institut, 2006 

▪ ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu -  

 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních   prvků, 

kombinované konstrukce, Praha, Český normalizační institut, 2006 

▪ ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy; 

 Praha, Český normalizační institut, 2006 

▪ ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s 
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Pro jednotlivé vegetační prvky byla stanovena druhová skladba, parametry výpěstků a technologie založení. 

• Ošetření vybraných dřevin 

Při ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu a řez realizovat za optimálních klimatických podmínek, 

ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva. Ošetření bude prováděno zkušeným arboristou (vlastnící certifikát ETW - 

Evropský arborista) arboristickými metodami, v nepřístupném terénu s využitím lezeckých technik. Tam kde to bude možné, 

je vhodné využít požární plošinu. Pro vazby stromů bude použit dynamický vázací systém, k zastřešení dutin přírodě blízký 

materiál, případné rány budou ošetřeny fungicidním prostředkem. Seznam dřevin k ošetření a charakter opatření je součástí 

tabulkové přílohy technické zprávy. 

Po ošetření doporučujeme pravidelnou kontrolu stavu dřevin, sledujeme zejména reakci dřevin na řez projevující se změnou 

vitality a zdravotního stavu. Důležitá je kontrola funkčnosti vazeb. 

 

• Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy 

V rámci založení nových mlatových cest bude počítáno s odkopy a násypy podél těchto cest a upravení terénu do 

požadovaného sklonu. (Výpočty viz tabulka výkaz výměr) Před založením záhonu a trávníků bude odebrán terén na 10-31 

cm podle konečné výšky ploch. Bude doplněno substrátem ve všech plochách (např.směs kvalitní ornice, kompostu a písku). 

• Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 

POZN.: Pokud v položkovém rozpočtu realizační firma zjistí chybějící položky nutné k realizaci díla, upozorní 

investora a nacení položku zvlášť! Případné vícepráce musí před jejich provedením odsouhlasit projektant! 

• Požadavky na rostliny při dodávce 

Požadavky kladené na rostliny při dodávce na stavbu vychází z ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin - všeobecná 

ustanovení a ukazatele jakosti. 

Všeobecné ukazatele jakosti podle ČSN 464902-1: 

▪ Výška, šířka, počet a délka výhonů, rozvětvení a obrost a rovněž olistění nebo jehličí musí odpovídat druhu/kultivaru v 

příslušném stáří a mít navzájem vyvážený poměr. 

▪ Roztříděné dřeviny musí být v každé třídící jednotce opatřeny trvanlivou jmenovkou. 

▪ Dřeviny musí být s ohledem na půdní poměry a přesazovací techniku přesazovány tak často, aby po odborné výsadbě, 

potřebném řezu a následné péči byl zaručen vývin typického habitu v požadovaném růstovém tvaru. 

▪ Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru, stáří, půdním poměrům a 

pěstování. 

▪ Zemní baly musí být velké přiměřeně druhu/kultivaru a velikosti rostliny i půdním poměrům a pokud možno rovnoměrně 

prokořeněné, s balovou plachetkou, zajištěny balícími kroužky, či nepozinkovaným drátěným pletivem, nebo v drátěném 

koši. 

▪ Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození způsobené chorobami, škůdci, nebo pěstebními opatřeními, 

které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro předpokládané použití. 
  

 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

V kompetenci objednatele projektové dokumentace. 
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F. PŘÍLOHY 

F.1 Inventarizace a metodika inventarizace 

F.2 Seznam dřevin k asanaci 

F.3 Vytyčovací body 

 
Rozpočet 
 

 


